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SATZUNG

A) PLANZEICHEN NACHRICHTLICH

EEREEENN

i

Geltungsbereich

Baugrenze

Gebaude vorhanden

nicht erlauterte Planzeichen siehe Bebauungsplan

|
B) FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

Gehdlze vorhanden, zu erhalten; Genauigkeit der
Standorte siehe C) HINWEISE, Ziff. 2; Stammdurch-
messer, Kronendurchmesser, HShe und Bewertung siehe

Bestandsplan einschlieflich Baumlisten vom 31.1.89.

Geholze vorhanden, vermafter Standort

Arten:
Spitzahorn
Feldahorn
Bergahorn
Kastanie
Birke
Hainbuche
Scheinzypresse
Esche
Rotbuche
Blutbuche
Larche
Fichte
Pappel
Vogelkirsche
Schwarzkiefer
Waldkiefer
Douglasie
Eiche
Robinie
Winterlinde
Lebensbaum
Ulme

Weide
Hollunder

vorhandene, zu erhaltende Baumreihe (z.B. Linden-

allee)

vorhandene, zu erhaltende Hecke

vorhandene Obstbadume

Gehodlze vorhanden, zu entfernen
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Baume zu pflanzen; zuldssige Arten und Mindest-

pflanzgroRen:

Prunus avium (Vogelkirsche); Stammumfang, gemessen

in 1 m Hohe, 20 - 25 cm, Hochstamm

Fagus sylvatica (Rotbuche); Stammumfang, gemessen
in 1 m H6he, 20 - 25 cm

Fraxinus ornus (Manna-Esche); Stammumfang, gemessen
in 1 m Hohe, 20 - 25 cm

Acer platanoides (Spitzahorn); Stammumfang, gemes-

sen in 1 m Hohe, 25 - 30 cm, Hochstamm

private Griinfldachen

Fldche fiir die Landwirtschaft; zuldssige Nutzung:

Dauergrinland

C) FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

1.

Auf Grundstiicken, die neu bebaut werden, sind - soweit der
Geholzbestand nicht erhalten werden kann - so viele Laub-
bdume neu zu pflanzen, daR je 200 m2 nicht uUberbauter Grund-
sticksflache mindestens 1 Baum zu stehen kommt. Gepflanzt
werden dirfen nur Bdume, die sich in das vorhandene Arten-
spektrum einfligen. Als Mindestpflanzgrofe fir diese Ba&ume,

gemessen in 1 m Hohe, werden 18 - 20 cm festgesetzt.

Als Einfriedungen entlang StraBen und 6ffentlich zugdngli-
chen Wegen sind nur sockellose Holz-Staketenzdune zwischen
1,20 bis 1,50 m Hohe zul&dssig. An seitlichen und rickwarti-
gen Grundstiicksgrenzen sind auch Zdune aus rostgeschiitztem
Maschendraht zulissig.

Einfriedungen missen von der StraBenbegrenzungslinie bzw.
den Grenzen der Eigentimerwege einen Abstand von 0,50 m ein-
halten.

Bei grdBeren PKW-Stellplatzanlagen sind Laubbdume des vor-
handenen Artenspektrums - MindestpflanzgréBe, gemessen in
1 m HSBhe, 20 - 25 cm Stammumfang - so zu pflanzen, daB je

4 Stellpldtze 1 Baum zu stehen kommt.

Als MindestgroBe fir Baumscheiben im Bereich befestigter
Fliachen werden 12 m2 festgesetzt. Die Baumscheiben sind als

Vegetationsfldchen auszubilden.

Befestigte Flachen sind, soweit mdglich, mit wasserdurchlas-

sigen Beldgen zu versehen.

Als maximal zuldssige Breite fir Grundstickszufahrten werden

5 m festgesetzt.

Die nach den Festsetzungen zu erhaltenden und zu pflanzenden
Gehdlze sind zu pflegen. Ausgefallene Gehdlze sind in ange-

messener GroBe nachzupflanzen.



Bauantridgen ist jeweils ein Freifladchengestaltungsplan bei-

zufigen, der aus den Festsetzungen des Bebauungs- und Griin-

ordnungsplanes entwickelt ist. Er wird Bestandteil der Bau-

genehmigung und hat insbesondere Auskunft iliber folgende

Punkte zu geben:

- beabsichtigte Erschliefung und Stellplatzanordnung;

- vorgesehner Standort fir Millbehadlter;

- Aussagen Uber eventuell beabsichtigte Abgrabungen, Auf-
schiittungen und/oder Errichtung von Stiitzmauern;

- Einhaltung der Hohenanschliisse zu Nachbargrundstiicken;

- Standorte, Arten und Pflanzgroflen der vorgesehenen Baum-

und Strauchgehdlze einschlieflich eventueller Hecken.

D) HINWEISE

1.

Die dargestellten Hohenlinien sind aus Flurkarten M 1:1000
entnommen und auf lm-Linien interpoliert. Sie sind fir wei-

tere Konkretisierungen der Planung nicht geeignet.

Die dargestellten Geholzstandorte wurden nicht eingemessen,
sondern nach Schritt- und AugenmaB kartiert. Bevor
konkrete Bauplanungen in Angriff genommen werden, ist eine

grundstiicksbezogene Einmessung durchzufiihren.

Hohlwege, BOdschungen und Hanganschnitte sind ebenfalls nach

Augen- und Schrittmaf ermittelt.
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E) VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Entwurf des Grunordnungsplans wurde mit Begrundungjgemaﬁ
§ 3 Abs. 2 BauGB auf die Dauer eines Monats vom SG&~.7:J7. ...
bis ..2¢2.f2%.... im Rathaus 6ffentlich ausgelegt

25, 1993

Schiftlapr, den ........
/

Ruhmer 1//Burgermelster

2. Die Ggmi}nde Schdftlarn hat mit BeschluB des Gemeinderats
vom 4.UVE LS., den Grinordnungsplan gemdB § 10 BauGB als
Satzung beschlossen.

Gen 25,.10..1993.
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3. Das Anzeigeverfahren fir den Grinordnungsplan gemdR § 11,
Abs. 1, Satz 1, 2. Halbsatz BauGB 1in Verbindung mit § 2,
Abs. 2 Zusténdigkeitsverordnung zum BauGB wurde durchgefiihrt.
Vergl, sch 1d des Landratsamtes Miinchen vom ...z471§

Nr. ?d’?é’ L 2HAC

e 4o 00 00 0 ® e 00 0 s 000 000080 e ..

4. Die Durchfiihrung des Anzeigeverfahrens wurde annZ?.Sep ﬁ93
ortsublich durch Anschlag an der Gemeindetafel und in der
ortlichen Presse bekanntgegeben. Der Grinordnungsplan ist
damit nach § 12, Satz 4 BayGB, rechtsverbindlich. Der Grin-
ordnungsplan kann ab ... 247%......... auf Dauer im Rathaus

Schdaftlarn eingesehen werden. >
-~

Schaft

@ o0 06 06 506 06 0006 002 0000 0 00 0000 08 0 00

Agﬁhmefvlf Bliirgermeister

"l "Die emeute Bekanntmachung
- “/des Bebauungsplanes erfolgte
am 12.01.2018.

Ho nschaftlarn 08.02.2018

Planbezeichnung: GEMEINDE if\\
Grinordnu 4 { \
westlich ] J

ermelster

ostllgh\ r Ruhdorfe
( ‘ Erster Bir

Planfertiger: Schmidt und Stahr
Landschaftsarchitekten BDLA
MontgelasstraRe 8
8000 Minchen 80

Tel. 089/989892
Fax 089/9810227

Plandatum: 11-01-1989
06-12-1989
14-11-1990
14-04-1991
19-11-1991
23-09-1992



